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	GEWISS presenta il disgiuntore di rete, un dispositivo per l’impianto elettrico perfettamente integrato in un contesto di bioarchitettura, progettato per ridurre al minimo la tensione negli impianti elettrici quando i carichi collegati sono spenti.

Il basso valore della tensione di monitoraggio dell’impianto, peraltro in corrente continua, consente di eliminare i campi elettromagnetici responsabili del tanto nominato "elettrosmog".

Consigliato soprattutto per "liberare" le stanze da letto dai campi elettromagnetici e in particolare per salvaguardare la salute dei bambini, elimina completamente i rischi di esposizione all’inquinamento elettromagnetico.

Quando non vi è prelievo di energia, BIOCOMFORT toglie l'alimentazione ed invia sulla linea unicamente un segnale di monitoraggio (corrente continua 5V); tramite questo segnale, quando viene richiesta nuovamente energia, il disgiuntore ripristina automaticamente la tensione di rete a 230V in corrente alternata, necessaria per il corretto funzionamento delle apparecchiature elettriche.

Non è necessario regolare manualmente la soglia d’intervento del relè, grazie alla capacità di BIOCOMFORT di auto-apprendere variazioni dei carichi applicati nell’impianto, evitando all’utente di far intervenire l’installatore per continue tarature.

Il nuovo disgiuntore di rete GEWISS può essere installato anche in impianti in cui sono previsti dimmer per la regolazione della luce.

BIOCOMFORT consente inoltre, tramite un apposito accessorio (carico di base), di controllare impianti con carichi a tensioni d’innesco elevate, quali lampade fluorescenti.

Il prodotto è semplice da installare: viene montato direttamente nel centralino di casa e collegato, a valle delle protezioni, sulla linea che si desidera proteggere.

Infine, qualora si debbano effettuare operazioni di manutenzione sull’impianto elettrico, è possibile disattivare il disgiuntore mediante un comando manuale, ripristinando la tensione di 230V.

Massima protezione dunque contro i campi elettromagnetici, con il minimo disagio installativo ed elevata riduzione delle operazioni di manutenzione, per un prodotto perfetto per l’impiego in contesti di bioarchitettura e bioedilizia.
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	Caratteristiche tecniche:

•
Corrente nominale contatto in uscita: In = 16°

•
Tensione di monitoraggio: regolabile da 5 a 230 Vdc

•
Bassissima ondulazione residua

•
Fissaggio su guida DIN EN 50022

•
Ingombro: 1 modulo

•
Massime potenze comandabili:

o
Lampade incandescenza 1600W

o
Lampade fluorescenti 1000 W

o
Lampade con reattore elettronico 700W.

BIOCOMFORT GEWISS è a norma CEI EN 60669-2-1.
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